Eh bien, et voici quelques photos bonus, certains d'entre eux volant avec mon delta de quille prolongée


Et maintenant les détails:

Lastnite quand j'ai vu le poste j'ai vraiment aimé l'idée et le défi de concevoir un cerf-volant en utilisant seulement ces formes, a commencé à dessiner quelques croquis mais n'a pas aimé aucun d'eux, a finalement pris un delta, une boîte et un Mig-21 ensemble et les mettre dans un mélangeur, woah! J'ai vraiment aimé le croquis qui en résulte. Eh bien, cela s'est passé vers 5 heures du matin, mais j'étais très excité par le projet, j'ai donc décidé de continuer et de commencer à le dessiner "plus sérieusement" en gardant à l'esprit les mesures possibles et les matériaux que j'avais à la maison. et est allé dormir quelques heures.

Après je me suis réveillé commencé à couper les panneaux, j'ai utilisé spunbond polypropilène (ou est-il orthographié en anglais) c'est un tissu très très bon marché, très léger (40 à 35 grammes par mètre carré), mais a une porosité élevée, dans l'ordre de 30%. J'ai ensuite commencé à coudre, pour la reliure j'ai utilisé du ruban de reliure en polyester et j'ai utilisé le même ruban pour faire toutes les poches de longeron (il suffit de le plier avec le fer puis de le replier de moitié). Pour les longerons, j'ai utilisé deux tiges de fibre de verre solides Ø6mm par 100 cm chacune, le longeron est un tube de carbone Ø8mm par 145 cm qui m'a été donné par un ami il y a presque deux ans et avait encore inutilisé; pour les épines, j'ai dû couper deux bâtons en bois de 8x8mm (utilisés avec du vieux bois d'épicéa vieux de plus de 100 ans, il est encore plus léger que des tubes en carbone), les deux épines mesurent 145cm de long.

La bride avant est une simple boucle reliant les deux quilles avec une petite boucle pour la fixation de la ligne (utilisé un noeud prusik ici). J'ai ensuite travaillé sur la bride arrière, je n'étais pas vraiment sûr de la stabilité du cerf-volant, je voulais donc frapper deux oiseaux d'un seul coup, tenir d'abord les pointes du bord de fuite pour que la voile se gonfle et ensuite attacher un bol. ajouter de la stabilité. Le premier test sur le terrain était parfait, le cerf-volant est remonté à la première tentative, mais j'ai remarqué qu'il volait très bas ... le bol tirait trop donc je l'ai changé pour un fileur, le cerf-volant s'est levé plus haut mais toujours bas pour mes standards. Hmmm ... que faire? Enlever le filateur et attacher les brides arrière à l'extrémité inférieure des deux épines, laissant toujours une boucle arrière pour attacher une sorte de queue si nécessaire. Le cerf-volant a volé très haut et la stabilité est parfaite, c'est encore plus stable que le delta (c'est pas mal dire!).

Les mesures sont:

Du nez à l'extrémité des épines: 140 cm (plus 5 cm pour le reste des deux espars)
Envergure de l'aile: 236 cm

Le vent était vraiment agréable, de 18 à 20 km / h, pas trop rafaleux. Le cerf-volant a tout à fait un attrait, même pour être fait d'un tel matériel bon marché et poreux, je suppose que s'il était fait de quelque RSN ce serait un grand ascenseur.

Eh bien, c'est mes amis. Malgré le fait que je puisse gagner le concours ou non, je suis très heureux parce que j'ai maintenant un cerf-volant neuf et très soigné pour ma collection et j'ai eu la satisfaction d'avoir tout conçu à partir de zéro.

À votre santé
Roberto
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J'ai conçu ce cerf-volant pour les forums du Kitebuilder
concours en novembre 2008 : http://www.kitebuilder.com/forums/viewtopic.php?t=7139&postdays=0&postorder=asc&start=20 
( http://www.kitebuilder.com/forums/viewtopic.php?t=7139 le lien d’origine donné par Roberto )

Quand je l'ai construit, j'ai utilisé juste ce que j'avais à portée de main le moment, le tissu polypropylène (spunbond), 2 tiges de fibre de verre, peut-être la seule bonne chose que j'ai utilisé était le tube de carbone pultrudé et le FSD connecteurs.

Les matériaux peuvent être améliorés, une belle toile en nylon ripstop (Air-X, Challenger, Norlon, Porscher, Chikara) pourrait être très bon. 

Si nous remplaçons le tissu, pour exemple, pour un polyester enduit de polycarbonate (PC-31) et ensuite on met du carbone pour tout le cadre (Skyshark P90 tubes à la place de la fibre de verre Ø6mm et Skyshark P200 Au lieu de cela le tube de carbone pultrudé Ø8mm) alors nous pourrions faire voler ce cerf-volant presque sans vent. 

Ce cerf-volant en vol est incroyablement stable, il fonctionne même mieux que tout delta que j'ai vu auparavant. 

Le vol angle, en fonction des conditions de vent, peut être jusqu'à 85º et pas moins de 75º. Il fournit tout un pull et a un très bon comportement même dans les vents assez forts et en rafales peuvent être bons pour K.A.P.?

Eh bien, j'ai fait ces plans du mieux que je pouvais, il y a les techniques que j'utilise qui pourraient être enseignées en 2 minutes, mais ils deviennent très difficiles à expliquer sur papier, donc Au lieu de mots, je vous fourni beaucoup de dessins.

Tout le tissu est considéré comme ayant une largeur de 1,50 m.
Couleur du tissu des ailes 1 m,
Tissu noir de 40 cm, pour les panneaux centraux et bord d'attaque,
poches de longeron 45cm en tissu blanc 
Ruban de reliure en polyester de 10 m de large (2 cm de large) 
Matériel de renfort (dacron, mylar, etc.) 

Chaîne de dacron de 1.5m Ø1.0mm 
Cordon dacron 4.0m Ø1.5mm 
0,5 m Cordage Elsatic 
2 tiges en fibre de verre Ø6mm x 100cm pour les ailes.
2 tiges en fibre verre de Ø6mm x 145cm pour les longerons
1 tube en fibre de carbone pultrudée Ø8mm x 140cm pour la vergue (peut le remplacer pour Skyshark P300) 
2 embouts en plastique Ø6mm 
2 embouts FSD Ø 6mm (Peut utiliser des embouts normaux, les forant)



Les ailes
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Les panneaux au centre
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Les quilles
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Utilisation du tissu
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Allonges de couture, fixations de bord et renforts
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Méthode utilisée pour coudre les poches du longeron

Fourreaux de la quille + central + aile
[image: ]
Bords des ailes
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Attaches de quilles
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Ce cerf-volant est une création de : Roberto Vanecek - Argentina
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Chevauchement de 50 mm

Vue de face de la couture
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EL USO COMERCIAL DE ESTE DISENO NO ESTA AUTORZADO
Si desea utiizar este disefio para fines comerciles,
por favor no dude en contactame, llegaremos a un acuerdo.
Roberto Vafiecsk, Argentina 2008
“Todos los derechos reservados.

COMMERCIAL USE OF THIS DESIGN IS NOT AUTHORIZED
IFyou wish o use this design for commercial purposes,
please don't hesilats to contact me, we will rach an amangement.

‘Roberto Valiocek, Argentina ‘2008

Al ighis roserved.
robmdq@yahoo.com.ar
rob@bejamarteam.com.ar
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